PRAXISLOSUNGEN

SIRADOS’
Altbau

W perfekt ausformulierte, VOB-konforme
Ausschreibungstexte

B marktrecherchierte, aktuelle
~Von-mittel-bis”-Baupreise

W Zeitwerte, Skizzen, Kostengruppen nach
DIN 276



Falk Buhse, Chefredakteur SIRADOS®-Baudaten

Kissing, im Juli 2021

Sicherheit durch Aktualitat und Neutralitat!

Sehr geehrter SIRADOS-Nutzer,

allméhlich erholt sich Deutschlands Mittelstand von den Auswirkungen der Corona-
Krise. Doch mangelnde Verfiigbarkeit von Baumaterialien und damit einhergehende,
stark gestiegene Materialpreise sorgen fiir neue Probleme in vielen Gewerken. Ex-
perten rechnen damit, dass sich die Lage am Baustoffmarkt in unmittelbarer Zukunft
noch nicht entspannt.

Darum brauchen Sie gerade jetzt verléssliche Preisinformationen zur korrekten Er-
mittlung der Baukosten. Um Thnen dafiir die nétige Sicherheit mit unseren Daten an
die Hand zu geben, haben wir die Leistungspositionen in den betreffenden Gewer-

ken an die aktuelle Preisentwicklung angepasst. Gestiegene Materialkosten u.a. fiir
Schnittholz, OSB-Platten, Kanalgrundrohre, Stahl, Kupfer, Dimmstoffe und verschie-
dene Kunststoffe sind mit der Aktualisierung im Juli in ihren Baudaten berticksichtigt.
Selbstverstindlich beobachten wir die Entwicklung der Materialpreise weiter und
aktualisieren die Daten fortlaufend. Es lohnt sich also, am Aktualisierungsservice
teilzunehmen.

Trotz der umfassenden Preisaktualisierung mochten wir darauf hinweisen, dass die
Anfrage von Tagespreisen beim lokalen Baustoffhidndler zu gewissen Abweichungen

fithren kann.

Fiir Ihre Projekte wiinschen wir Ihnen viel Erfolg — und bleiben Sie gesund.

foac %A[*Vk_

Falk Buhse

PS: Ihre Fragen zu Baudaten beantworten wir gern unter redaktion@sirados.de.

@ www.sirados.de
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ALTBAU Hinweise

Hinweise zur Anwendung

Das Werk SIRADOS® Neubau dient als Grundlage fir die Ausschreibung von Bau-
mafRnahmen im Bereich Wohnungsbau und berucksichtigt bei seinem Datenangebot
auch den Nichtwohnungsbau. Er stellt zudem Informationen zur aktuellen Baupreis-
situation im gesamten Bundesgebiet zur Verfigung.

Ausschreibungstexte

Bei den Ausschreibungstexten handelt es sich um frei vorformulierte Standardtexte,
die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen und die Regelwerke
neueren Datums berticksichtigen. Auf Wunsch vieler Anwender haben wir auch Kom-
plexpositionen (Sammelpositionen) ausgearbeitet. Diese beinhalten mehrere Teilleis-
tungen in einem Ausschreibungstext und werden in der Ausschreibungspraxis ver-
wendet. Daher ist dies auch fiir uns, als Anbieter praxisgerechter Daten, ein wesent-
licher Grund, Komplexpositionen mit anzubieten.

VOB - Vorbemerkungen

Aus Grunden der Rechtssicherheit ist die Vereinbarung der VOB/C, dringend anzu-
raten. Als Erganzung zu den Ausschreibungstexten empfehlen wir die Verwendung
der VOB — Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen auf der SIRADOS® BAU-
DATEN UND SOFTWARE CD. Hier sind die zutreffenden DIN-Vorschriften sowie die
relevanten Regelwerke aufgefihrt. Im Ausschreibungstext kann dann in der Regel auf
die Benennung der DIN-Normen verzichtet werden. Die Vorbemerkungen und Ver-
tragsbedingungen sind sowohl fiir VOB- als auch fiir BGB-Vertrage anwendbar.

Baupreise

Die im Werk dokumentierten Baupreise ermittelt die Redaktion seit 1984 durch die
Auswertungen von Preisspiegeln (Nettopreise!) aus dem gesamten Bundesgebiet.
Preiseingange aktueller Ausschreibungen finden bis ca. drei Monate vor Erschei-
nungstermin des entsprechenden Werkes in der SIRADOS-Datenbank Beriicksichti-
gung. Nach der Eingabe und Berechnung durchlaufen die so ermittelten Preise eine
Plausibilitatsprifung und werden nach der Freigabe als ,Von-mittel-bis”-Baupreise in
EURO netto abgebildet.

Wie in der Praxis Ublich, ist die Baustelleneinrichtung in der Regel in den Baupreisen
enthalten. Wegen der Praxisnahe verzichtet SIRADOS bewusst auf die Hochrech-
nung mit Indexschlusseln.

07/21 © SIRADOS 1
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Alle Baupreise verstehen sich entsprechend der VOB als fertige Leistung inklusive
Lohn und Material, jedoch ohne Mehrwertsteuer. Die Preise durfen nicht als Wettbe-
werbs beschrankende Preisempfehlung benutzt werden.

Preisabweichungen nach oben und unten der dokumentierten Preise sind maoglich.

Dies ergibt sich u.a. aus:

e der Art und Lage der BaumaRnahme

e der Menge der Einzelleistungen und der Gesamtgrofe des Bauvorhabens

e dem vorgegebenen Zeitrahmen der Baumalinahme

e der Auslastung von anbietenden Unternehmen sowie der ortlichen Wettbewerbs-
situation

e den Witterungsverhaltnissen zum Ausflihrungstermin

Zeitwerte

Die angegebenen Zeitwerte in Stunden und Minuten bei den Positionstexten spiegeln
Erfahrungsmittelwerte mit unterschiedlichen Kalkulationsanteilen fir den Zeitbedarf
der Leistung wider. Besonders Positionen, die die Auswahl bestimmter Baustoffe
freistellen (z.B. Mauerwerk), kdnnen erhebliche Abweichungen aufweisen. Wenn Sie
die Zeitwerte entsprechend Ihren Bedirfnissen andern, so beachten Sie bitte ergan-
zend zu den genannten Punkten die Randbedingungen wie:

e Grole des Bauvorhabens

o Materialart

o Arbeitskrafteeinsatz

e Maschineneinsatz

e Eingesetzte Technologie

Kostengruppen nach DIN 276, Ausgabe 2008 und 2018

Die Leistungspositionen beinhalten die Kostengruppen nach DIN 276 (2008). In den
kommenden Aktualisierungen wird zusatzlich der neuere Stand von 2018 eigenarbeitet.

Wir erheben mit diesem Nachschlagewerk keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Es ist
vielmehr ein Hilfsmittel fir die tagliche Arbeit. Als solches kann es ingenieurmafliges
Denken nicht ersetzen und dem Nutzer die Verantwortung der LV-Erstellung bzw.
Kostenermittlung nicht abnehmen.

2 © SIRADOS 07/21
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Hinweise

Musterseite

e 301 Gerlstarbeiten

© 1301
913010
01301002

ALTBAU o

Gerilistarbeiten
Geriistarbeiten

Stand-/Flichen-/[Fassadengeriiste

o 1301002010 | Fassadengeriist, LK 3, W06/2,50 m von (€) | mittel (€)| bis (€)
m? 0,140h | 84 min KG 392|392 495 6,45 7,55
Arbeits- und Schutzgertst nach DIN EN 12811-1 als Standgeriist, langenorientiert (Fassadengeriist nach
DIN EN 12810-1), fiir senkrechte AuRenfidchen. Befestigung mit Geriistankern, mit Bekleidung und Leitern.
Gebrauchsiiberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzei).
Feldiange 1 2,50m
Standflache : waagrecht
| Hohe oberste Geriistlage R )|
‘ Lastklasse i3 0
| Breitenklasse : W06
| Lichte Hohe : Hg
‘ mit Bekleidung : B
Zugang : mit Leiter (LA)
[ 1301002020 | Fassadengeriist, LK 4, W09/2,50 m von (€)|  mittel (€) bis (€)
m | 0150h | 90min | KG 392|392 5,35 7,05 925
wie beschrieben. e e @
Feldlange 1 2,50m
Standflache : waagrecht
Hdhe oberste Geriistlage m
Lastklasse 4
Breitenklasse © W09 (0.9 m - 1,20 m) @
Lichte Hohe : Ho
mit Bekleidung ' B
Zugang : mit Leiter (LA)
| 1301002030 Fassadengeriist, LK 5, W09/2,50 m von (€) |  mittel (€) bis (€)
m? 0170h |102min | KG392|392 6,05 7,95 10,55
wie beschrieben.
Fiir MauergerUst.
Feldiange 1 2,50m
Standfldche : waagrecht
Hohe oberste Belagflache |
Lastklasse 05
Breitenklasse : W09 (0,90 m - 1,20 m)
Lichte Hhe 1 Ha
mit Bekleidung B
Zugang . mit Leiter (LA)
07/21 © SIRADOS 3



Hinweise ALTBAU

Datenbereich

Gewerk

Untergewerk

Titel

Ordnungszahl, Position mit Kurztext

Langtext

»von-mittel-bis“-Baupreise in Euro netto
Mengeneinheit

Zeitwert in Stunden und Minuten pro Person
Kostengruppe nach DIN 276 (2008) | DIN 276 (2018)

Ausfliihrungsbeschreibung

Unterposition

Hinweise zur Darstellung der Texte

Nummernschliissel

Die Texte haben ein 10-stelliges NummernschlUsselsystem:
1.Stelle = Bereich, z.B. Neubau oder Altbau (0-9)
2./3./4.Stelle = Gewerk (000-999)

5.Stelle = Untergewerk (0-9)

6./7.Stelle = Titel (00—-99)

8./9./10.Stelle = Position (000-999)

Der Nummernschlissel fur die Positionen wird von der SIRADOS-Redaktion vergeben.

Einheiten

Die Einheiten und Abkurzungen entnehmen Sie bitte dem Abkiirzungsverzeichnis.

Kurztext

Der Kurztext dient der schnellen Identifikation des nachfolgenden Textes. Er ist be-
sonders wichtig beim Erstellen des sog. ,Kurzleistungsverzeichnisses® und bei der
Erstellung von Preistibersichten. Der Kurztext ist, EDV-bedingt, auf 40 Zeichen be-
grenzt.

4 © SIRADOS 07/21



ALTBAU Autoren und Redaktion

Autoren und Redaktion

Melanie Eder

Zur Person
e  Studium der Architektur an der TU Minchen, Dipl.-Ing. Architektin
e Architektentatigkeit, Schwerpunkt HOAI Leistungsphasen 4 bis 9,
Wohn- und Kommunalbau im Bereich &ffentlicher Bau im Neubau
und Denkmalschutz
e Erstellung von Leistungsbeschreibungen fir Roh- und Ausbauge-
werke

Tétigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
e Tatigkeit fur die Redaktion seit 2017
e Verantwortlich fir verschiedene Leistungsbereiche im Neu- und
Altbau wie Estricharbeiten

Andreas Friedel

Zur Person
o Metallbaumeister und SchweilRfachmann
o Offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger fir das Metall-
bauerhandwerk

Tatigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
e Autorentatigkeit seit 2018
e Verantwortlich flr den Leistungsbereich Metallbauarbeiten

Monika Friedl

Zur Person
o Eigenstandiges Energieberatungsbiro seit 2008, ausgebildet zum
Energielotsen und Solarteur, geférdert durch ein Leaderprojekt der
europaischen Union
e Eintragungen in die Handwerksrolle der Elektriker sowie der
Installateur- und Heizungsbauer
e Eintragung als Energieeffizienz-Expertin bei der DENA

Téatigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
o Autorentatigkeit seit 1994
e verantwortlich flr verschiedene Leistungsbereiche der Baukonstruk-
tion sowie Gebaudetechnik, insbesondere Elektrotechnik
e Erstellung und Pflege von Bauelementen
e  Gebaudeberechnungen fir die EnEV, Systemskizzen

07/21 © SIRADOS 1



Autoren und Redaktion ALTBAU

Ulrich Fritsch

Zur Person
e Mitglied der Bayerischen Architektenkammer
o Experte flir Baukostenmanagement und Lebenszykluskosten
e Lehrbeauftragter an der Hochschule Miinchen (Architektur, Projekt-
abwicklung — Kostenplanung, Ausschreibung) und der DHBW Stutt-
gart (Immobilien6konomie — Kaufmannisches Facility Management)
e Herausgeber/Autor ,DIN 276 in Bildern®, WEKA-/Beuth-Verlag 2019

Tétigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
o Autorentétigkeit seit 1999
e verantwortlich fiir den Leistungsbereich Neubau/Baureinigungsarbei-
ten und die Leistungsbereiche aus Reinigung/Wartung (Baukonstruk-
tion, Technische Anlagen)

Jens Jagemann

Zur Person

e 30 Jahre Berufspraxis im Fliesenlegerhandwerk

o Meister des Fliesen-, Platten und Mosaiklegerhandwerks seit 1995

e langjahrige Erfahrung in der Fihrung des eigenen Fliesenleger-Un-
ternehmens

e von der HWK Chemnitz 6.b.u.v. Sachverstandiger im Fliesen-,
Platten- und Mosaiklegerhandwerk

e Leiter der Landesfachgruppe Fliesenleger im Sachsischen
Baugewerbeverband e.V.

Tatigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
o Autorentatigkeit seit 2017
e verantwortlich flir das Gewerk Fliesenarbeiten

Stefan Knockl

Zur Person
e von der IHK fir Minchen und Oberbayern 6.b.u.v. Sachverstandiger
fr Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau
o seit 2010 technischer Leiter in einem mittelstandischen Bauunterneh-
men

Tétigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
e Autorentatigkeit seit 2014
o verantwortlich fur die Leistungsbereiche Verbau-, Ramm- und Ein-
pressarbeiten und Wasserhaltungsarbeiten

2 © SIRADOS 07/21



ALTBAU Autoren und Redaktion

Holger Konig

Zur Person

e Projektleitungen fiir 6kologisch ausgerichtete Forschungsprojekte

e Entwicklung der integralen Bausoftware und Datenbank LEGEP

o akkreditiert fur die Task Force von BMVBS und DGNB fur das
Zertifizierungssystem, deutsches Giitesiegel Nachhaltiges Bauen
(2008)

e  Auditor nach DGNB e.V. und BNB

e Autor verschiedener Blcher im 6kologischen Planungsbereich

Tatigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
e Autorentatigkeit seit den 1990er Jahren
o verantwortlich fur die Leistungsbereiche Zimmerarbeiten, Vergla-
sungsarbeiten, Beschlagarbeiten, Rollladenarbeiten, Fenster und
Turen, Tischlerarbeiten
e Erstellung und Pflege von Bauelementen

Elfriede Kunow

Zur Person

e Architektentatigkeit/Projektleitung, Schwerpunkt HOAI Leistungspha-
sen 5 bis 9, Wohn-, Kommunal-, Gewerbe- und Industriebau

e Kalkulation, Ausschreibung, Vergabe und Projektleitung Schlisselfer-
tigbau fur Generalunternehmen, Einfuhrung von AVA-Programmen

o seit 2003 selbstandige Sachverstandige fiir Schaden an Gebauden

e 2006 Ausbildung zur Energieberaterin Wohnbau, von der IHK Region
Stuttgart 6ffentlich bestellt und vereidigt fir Baupreisermittiung und
Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau

e 2010 Fernstudium Energieberaterin Nichtwohngebaude

Tétigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
e Autorentatigkeit seit 2014
e verantwortlich fir den Themenbereich Brandschutz

Andreas Metzger

Zur Person
e von der IHK fir Minchen und Oberbayern 6.b.u.v. Sachverstandiger
fur Baupreisermittlung und Abrechnung im Hoch- und Ingenieurbau,
sowie fur Bauablaufstdérungen
o  Geschéftsfiihrer eines Ingenieurbiiros

07/21 © SIRADOS 3
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Téatigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
o Autorentétigkeit seit 2014
e verantwortlich fir die Leistungsbereiche Baustelleneinrichtung,
Gerlstarbeiten und Dréanarbeiten

Gudrun Nadler

Zur Person
e  Studium des Bauingenieurwesens Schwerpunkt Baubetrieb /Bauab-
wicklung

e Ausschreibung und Kalkulation firr schlisselfertige Bauvorhaben fur
Generalunternehmer

o freiberufliche Tatigkeit im Bereich Kalkulation und Bauleitung schlus-
selfertiger Bauvorhaben

Tatigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
e Tatigkeit fir die Redaktion seit 2016
e verantwortlich fiir verschiedene Leistungsbereiche im Neubau wie
Dachabdichtung, Dachdeckung und Malerarbeiten

Markus Sandner

Zur Person
e Dipl.-Ing. Architekt, Restaurator, Bild-hauer & Steinmetzmeister
e Umfassende Praxiserfahrung in der Restaurierung
e Spezialisiert auf Planung und Ausfiihrung von Natursteinarbeiten
e  Werk- und Detailplanung, Fachbauleitung
e Erstellung von Leistungsbeschreibungen
e Schadensgutachten und Mafinahmenentwicklung, Denkmalpflege

Tétigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
o Autorentatigkeit seit 2014
e Bearbeitung der Gewerke Naturwerksteinarbeiten und Betonwerk-
steinarbeiten

Gertraude Schindler

Zur Person
e Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH)
e langjahrige Erfahrungen in der Preiskalkulation von Bauleistungen

4 © SIRADOS 07/21
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Tétigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
o Autorentétigkeit seit 2009
e Baupreisauswertungen fur unterschiedliche Gewerke im Hochbau

Bernd Schleder

Zur Person
e 0.b.u.v. Sachverstandiger fur Holzschutz
e selbstandig seit 2000 im Ingenieur- und Sachverstandigenbiiro mit
den Schwerpunkten Holzschutz in der Denkmalpflege, Sonderverfah-
ren Holzschutz, Sanierung schadstoffbelasteter Holzkonstruktionen

Téatigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
e Autorentétigkeit seit 2004
e verantwortlich fir Holzschutzarbeiten bei den Zimmerarbeiten im
Altbau, Sonderverfahren, bekdmpfender Holzschutz, Nassfaulepilze,
Insektenbekampfung

Ralf Strauch

Zur Person
e Ausbildung zum Dachdecker und Weiterbildung zum staatl. gepr.
Bautechniker
e Eingabe-/Werkplanung, Ausschreibung und Bauleitung im Schlissel-
fertigbau fir Holzhauser

Téatigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
e Tatigkeit fur die Redaktion seit 2020
e verantwortlich fiir verschiedene Leistungsbereiche im Neu- und Alt-
bau

Jiurgen Wiersgalla

Zur Person
e Ausbildung zum Landschaftsgartner, Studium der Landespflege
e Baustellenleiter in Garten- und Landschaftsbaubetrieben
o Selbststandig mit eigenem Ingenieurburo fir Garten- und Land-
schaftsbau seit 1999

Téatigkeiten fiir die sirAdos-Redaktion
e Autorentatigkeit seit 2000
o verantwortlich fur die Leistungsbereiche Landschaftsbauarbeiten und
StralRen, Wege, Platze

07/21 © SIRADOS 5
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Weitere Autoren und Mitarbeiter der Redaktion
e Franz Dam (bis 2016)
o Helmut Frommherz (bis 2014)
e Renate Goétschl (bis 2016)
e Hans-Ulrich Greiner (bis 2012)
o Peter Gotzelmann (bis 2010)
e  Detlef Hill (bis 2014)
e  Christian Kohler (bis 2016)
o Wolfgang Ludwig (bis 2013)
o Wolfgang Mandl (bis 2013)
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Abkurzungsverzeichnis

Abkilirzungsverzeichnis

07/21

Einheiten
° = Grad
°C = Grad Celsius
cm = Zentimeter
cm? = Quadratzentimeter
cm?d = Kubikzentimeter
d = Tag
dB = Dezibel
dm? = Kubikdezimeter
g/m? = Gramm pro Quadratmeter
h = Stunde
Hz = Hertz
kg = Kilogramm
kg/m = Kilogramm pro Meter
kg/m? = Kilogramm pro Quadratmeter
kg/m? = Kilogramm pro Kubikmeter
km = Kilometer
kN = Kilonewton
kN/m = Kilonewton pro Meter
kN/m?2 = Kilonewton pro Quadratmeter
kNm/m = Kilonewtonmeter pro Meter
kPa = Kilopascal
kW = Kilowatt
kWh = Kilowattstunden
| = Liter
m = Meter
m/sec = Meter pro Sekunde
m? = Quadratmeter
m2K/W = Quadratmeter x Kelvin pro Watt
m2Mt = Quadratmeter x Monat
m*Wo = Quadratmeter x Woche
m?3 = Kubikmeter
m3Mt = Kubikmeter x Monat
m3uR = Kubikmeter umbauter Raum
m3Wo = Kubikmeter x Woche
md = Meter x Tage
ml/m? = Milliliter pro Quadratmeter
mm = Millimeter
© SIRADOS
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ALTBAU

mMt
MN/m?
MPa
Mt
mWo
my
N/mm?
Pa
psch
s/m?
St

St/J
St/m?
Std
Sth
StMt
StWo
t

t/m3
tm

tMt

\Y
W/(m2K)
W/(mK)
Wo

Meter x Monat

Meganewton pro Quadratmeter
Megapascal

Monat

Meter x Woche

Mikrometer

Newton pro Quadratmillimeter
Pascal

pauschal

Sekunde pro Quadratmeter
Stilick

Stlick pro Jahr

Stlick pro Quadratmeter
Stlick x Tag

Stick x Stunde

Stlick x Monat

Stlick x Woche

Tonne

Tonne pro Kubikmeter

Tonne x Meter

Tonne x Monat

Volt

Watt pro Quadratmeter und Kelvin
Watt pro Meter und Kelvin
Woche

Kurzbezeichnungen

KG
ME
EP

Kostengruppe nach DIN 276, Stand 2008 | 2018
Mengeneinheit
Einheitspreis

© SIRADOS
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ALTBAU Abkurzungsverzeichnis

Abkiirzungen

A

a = Abstand

A.P. = Aufputz

A.-Putz = Akustikputz

A.-Tar = AuRentur

Abd(i). = Abdichtung

abg.(eh.) = abgehangt

Abwickl. = Abwicklung

AF = AuRenflache

AFDD = Brandschutzschalter/Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung

Ag = Arbeitsgang

AG = Auftraggeber

Ah = Amperestunde

AH = Ahorn

AIV-F = Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, flissig
zu verarbeitende Abdichtungsstoffe

AIV-B = Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten,
bahnenférmige Abdichtungsstoffe

AL/AI = Aluminium

all.(s) = alleine/allseitig

alls. = allseitig

altdt. = altdeutsch

AluHo = Aluminium/Holz

AN = Auftragnehmer

Ao = Anfangsort

AP = Aufputz

APTK = Athylen-Propylen-Terpolymer-Kautschuk

APZ = Abschlusspunkt Zahlerplatz

Arb.gerlist = Arbeitsgerust

AS = (Gussasphaltestrich

aufg. = aufgehend (z.B. Bauteile)

aufst. = aufsteigend

auftr. = auftrennen

ausb. = ausbauen/ausbessern

Aufdenfl. = AuRenflache

AW = AuRenwand

AWa = AuRenwand AuRenseite

AWi = AuRenwand Innenseite
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B
b = Breite
B+E = Brand- und Einbruchschutz
Balk/Terr. = Balkon/Terrasse
Bandr. = Bandraster
BB = Buntbart
Bd. = Boden
bef. = befestigt
BF = Bodenflache
BFi = Bodenflache innen
Bfi = Bodenflache innen
Bepflanz. = Bepflanzung
bes. = besaumen
besch. = beschichtet, Beschichtung
Bet. = Beton
Beton-VB Beton-Verbundpflaster
Bew. = bewehrt, Bewehrung
BFU = Baufurniersperrholz
Bindem. = Bindemittel
bit. = bituminds
BK = Breitband Kabel
BkI. = Bodenklasse
BI = Blech/Blechdach
BL = Balkenlage
BML = Gussrohr aus Super-Metallit Typ ""B""
Brandr. = Brandraster
BrSp = Brechsand-Splitt
BS = Festigkeitsklasse
BSH = Brettschichtholz
BSP = Brettsperrholz
Bt = Bautell
BU = Buche
bv = bitumenvertraglich
Bw = Bauweise
C
CA = Calciumsulfatestrich
CAF = Calciumsulfat-FlieRestrich
CaSi = Calciumsilikatplatte
CD = C-férmiges Stahlprofil in Decken
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ALTBAU 300 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Titeliibersicht Seite
1300 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 2
13000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung 2
1300002 Vorbereitende Arbeiten 2
1300003 Bautafeln 4
1300004 Medienversorgung 5
1300005 Unterkuinfte, Container 8
1300006 Bauzaune/Schutzzaune/Gelander 10
1300007 Baumschutz 15
1300008 Verkehrssicherungseinrichtungen 15
1300009 BehelfsmaRige Stralken, Wege, Platze 22
1300012 Besondere SchutzmaRnahmen 26
1300017 Bautreppen 32
1300021 Baustellenentrimpelung 33
1300050 Einhausung von Figuren 43
1300055 Bautrocknung 44
1300080 Bauschuttbeseitigung 44
1300097  Stundensatze 46
1300099 Geratesatze 46
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300 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung ALTBAU

1300 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

Hinweis:

Die Baustelleneinrichtung wird bei RENOVIERUNGS-/SANIERUNGS- UND BAUWERKSERHALTUNGSARBEITEN
in der Regel in Einzelpositionen erfasst, da meist besondere &uflere Bedingungen (z.B. beengte Innenstadtbereiche)
gegeben sind.

13000 Sicherheits- und Baustelleneinrichtung

1300002 Vorbereitende Arbeiten
1300002050 | Kranstandfliche einrichten, Kies-Schotter | von(€) | mittel(€) | bis(€) |

m? 0,400 h 24,0 min KG 3911391 24,55 30,25 37,50

Kranstandflache einrichten durch Herstellen eines Kies-Schotter-Polsters. Evtl. nicht tragfahige Bodenschichten aus-
tauschen, Kies lagenweise einbringen und verdichten.

Standflache nach Beendigung der Arbeiten wieder in den vorherigen Zustand zuriickbauen, verwendete Baustoffe zur
Wiederverwendung lagern oder entsorgen.

Verdichtungsgrad S
1300002055 | Standflache, Betonplatten einrichten mittel (€) bis (€)
m? 0,700h 42,0 min KG 391 391 61,60 79,60 104,00

Standflache fiir Kran mit wiederverwendbaren Betonplatten (Kranmontage) auf Kies-Schotter-Polster einrichten. Evil.
nicht tragfahige Bodenschichten austauschen, Kies lagenweise einbringen und verdichten.

Standflache nach Beendigung der Arbeiten wieder in den vorherigen Zustand zurlickbauen, verwendete Baustoffe
und Bauteile zur Wiederverwendung lagern.

Verdichtungsgrad B
Stahlbetonplatten (I/b/d) . 1,00/1,00/0,20 m
1300002100 | Geschosstreppe, Holz, abstiitzen mittel (€) m
m 0,600 h 36,0 min KG 391391 26,00 34,55 43,25

Geschosstreppe aus Holz vor Beginn der Arbeiten aus arbeitsschutztechnischen Griinden abstiitzen, gemal DGUV-
Vorschriften und -Regeln.

Treppenbreite N
Bauart -
1300002110 | Geschossdecke, Holz, abstiitzen mittel (€) m

m? 0,600 h 36,0 min KG 3911391 24,25 33,50 39,00

Geschossdecke aus Holz vor Beginn der Arbeiten aus arbeitsschutztechnischen Griinden abstiitzen, gemaf DGUV-
Vorschriften und -Regeln.

Bauart B
Geschosshohe B
1300002130 | Dachschrige abstiitzen | von(€) | mittel(€) | bis(€) |

m? 0,700 h 42,0 min KG 3911391 31,00 39,50 44,50

Dachschrage aus Holz oder GK-Platten aus arbeitsschutztechnischen Griinden abstiitzen, zum Entfernen von Mauer-
werksteilen in den Giebelwanden, gemal DGUV-Vorschriften und -Regeln.

Bauart D

Geschosshohe B
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312 Mauerarbeiten

Titellibersicht

1312

13121

1312101
1312102
1312103
1312104
1312107
1312108
1312109
1312110
1312111
1312112
1312113
1312115
1312117
1312120
1312121
1312123
1312125
1312127
1312130
1312133
1312135
1312137
1312140
1312142
1312145
1312147
1312150
1312155
1312157
1312160
1312165
1312169
1312170
1312172
1312174
1312176
1312178
1312180
1312190
1312197
1312198

Mauerarbeiten

Renovierung, Instandsetzung

Vorbereitende Arbeiten
Demontage

Abbrucharbeiten allgemein
Abbruch Wénde, Mauerwerk
Abbruch Decken
Baubegleitende Arbeiten
Unterfangungen, Fundamente
Griindungsbauteile
AuRenwande, Natursteine
Auenwénde, Mauerwerk
Verblendmauerwerk/Bekleidung
Fachwerk/Ausfachungen
Innenwénde herstellen
Brandwénde

Schornsteine

Briistungen

Dammung nachtréglich
Dammschalen nachtraglich
Mauerwerkanschluss
Abdeckungen/Gesimse
Aussparungen/Schlitze
Offnungen/Nischen
Wanddurchbriiche
Deckendurchbriiche
Offnungsuiberdeckungen/Bégen
Stlirze, Trager, Sparren aus-/libermauern
Pfeiler/Stitzen

Boden

Gewodlbe

Treppen

Einbauteile
Sichtmauerwerk, Fugen
Stabilisierung Mauerwerk, Anker
Rissesanierung/Hohlraumfiillung
Sanierung Mauerwerk, Schwamm
Schimmelpilz-Sanierung
Bohren/Sagen
Maueraustausch/Steinersatz
Sonstige Leistungen
Stundensatze

Materialsatze

07/21
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13122 Trockenlegung erdberiihrter Bauteile 191
1312201 Voruntersuchungen/Prifungen 191
1312203 Vorbereitende Arbeiten 192
1312205 Untergrundvorbereitung 193
1312215  Abdichtung Wénde, Blech, Bahnen 195
1312220 Abdichtung Wénde, S&gen 199
1312225 Abdichtung Wénde, Injektionen 203
1312270 Entsorgung/Deponierung 209
1312297 Stundensétze 210
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ALTBAU 312 Mauerarbeiten

1312 Mauerarbeiten
13121 Renovierung, Instandsetzung

1312101 Vorbereitende Arbeiten

1312101030 | KellerfuRboden, Rollschicht, ausbauen, von (€) | mittel (€) bis (€)
Wiederverwendung

m? 0,500 h 30,0 min KG 395 | 395 22,05 26,85 32,70

KellerfuRboden aus Ziegelsteinen-Rollschicht (alte Formate) ausbauen, reinigen und seitlich lagern.
Unebenheiten im Verlegesand oder Splitt ausgleichen, Rollschicht wieder einbauen, Fugen verfiillen und Reinigungs-
riickstande entsorgen.

Ziegelformat -
1312101040 | KellerfuRboden, Klinker, ausbauen, von (€) bis (€)
Wiederverwendung

m? 0,500 h 30,0 min KG 395 | 395 19,05 25,35 30,55

KellerfuBboden aus Klinkern aller Formate ausbauen, Oberfldchen reinigen und seitlich lagern.
Unebenheiten im Verlegesand oder Splitt ausgleichen, Klinker wieder einbauen, Fugen verfiillen und Reinigungsriick-
stande entsorgen.

Ziegelformat -
1312101050 | KellerfuBboden reinigen, Ziegel | von(€) | mittel(€) | bis(€)

m? 0,250 h 15,0 min KG 395 | 395 9,65 11,80 13,95

KellerfuRboden aus Ziegelsteinen mit Stahlbesen reinigen; Reinigungsriickstande entsorgen.

1312101060 | KellerfuBboden reinigen, Spaltlinker mittel (€) bis (€)
m? 0230h | 13,8min KG 395 | 395 8,90 10,65 13,35

KellerfuBboden aus Spaltklinkerplatten mit Stahl- und Kunststoffbesen reinigen; Reinigungsriickstande entsorgen.

1312101070 | KellerfuBboden reinigen, Naturstein mittel (€) bis (€)
m? 0,280h | 16,8 min KG 395 | 395 9,95 13,00 16,20

Kellerfuboden aus Naturstein (Sandstein, Granit) mit Stahlbesen reinigen; Reinigungsriickstdnde entsorgen.
Naturstein -

1312101080 | KellerfuBboden reinigen, Kunststein, Terrazzo | von(€) | mittel(€) | bis(€)

m? 0,370 h 22,2 min KG 395 | 395 14,95 19,00 21,75

KellerfuRboden aus Kunststeinen, Terrazzo, mit Kunststoffbesen und geeignetem Reinigungsmittel reinigen; Reini-
gungsriickstande entsorgen.

Steinformat D
1312101090 | KellerfuBboden reinigen, Fliesen mittel (€) bis (€)
m? 0,250 h 15,0 min KG 395|395 12,80 14,95 18,70
KellerfuRboden aus Fliesen, mit GummibUrste und geeignetem Reinigungsmittel reinigen; Reinigungsriickstande ent-
sorgen.
Fliesenformat : bis 30/30 cm

07/21 © SIRADOS 3



312 Mauerarbeiten ALTBAU

1312101100 | Ziegelpflaster ausbauen, AuBenbereich | von(€) | mittel(€) | bis(€) |

m? 0,300 h 18,0 min KG 395|395 16,50 20,10 23,05
Ziegelpflaster im Auenbereich ausbauen, Bauschutt entsorgen.
Ziegelformat N
Einbauort : Hofflache
1312101110 | Reinigen, AuRenmauerwerk erdberiihrt mittel (€) | bis (€) |

m? 0,070 h 4,2 min KG 3951395 4,10 5,15 6,40

Freigelegtes AuRenmauerwerk in erdberiihrten Bereichen, mechanisch, vorsichtig mit Wasser und Birste, von Hand
reinigen. Anhaftende Erde, Staube und Pflanzenwurzeln entfernen.

1312101120 | Reinigen, Ziegelfassade | von(€) | mittel(€) | bis(€) |

m? 0,080 h 4,8 min KG 395|395 4,35 5,50 6,85

Fassade aus Rohziegeln mit Wasser reinigen. Alle Offnungen in der Fassade sind dicht zu verschlie®en. Dem Wasser
durfen keine chemischen Mittel zugesetzt werden.

1312101130 | Reinigen, Klinkerfassade mittel (€) | bis (€) |

m? 0,200 h 12,0 min KG 3951395 9,25 11,60 13,55

Fassade aus Klinkern, wie folgt reinigen:
- Abséuern der gesamten Flache mit verdiinnter Salzséure
- Nachwaschen der gesamten Flache

1312101140 | Reinigen, Paste, Verblendmauerwerk mittel (€) bis (€)

m? 0,300 h 18,0 min KG 395|395 18,85 23,90 29,85

Verblendmauerwerk aus Ziegeln/Klinkerziegeln mit Fassadenreinigerpaste von Oberflachenverschmutzungen von
Hand reinigen, Reinigerriickstande vollstandig entfernen. Vor der Anwendung ist eine Probeflache anzulegen.
Produkt Paste B

1312101150 | Reinigen, Druckwasserstrahlen, Klinkermauerwerk mm

m? 0,150 h 9,0 min KG 395|395 7,65 9,75 12,15

Klinkermauerwerk durch temperiertes Dampfstrahlen reinigen, einschl. Entsorgung des Abriebmaterials sowie des
Schmutzwassers. Die Deponiegebiihren von Sonderabfall werden gegen Nachweis vergiitet. Der Zusatz von sauren,
alkalischen und netzmittelhaltigen Stoffen ist untersagt.

Untergrund . Klinker
1312101160 | Reinigen, Druckwasserstrahlen, von (€) | mittel (€) bis (€)
Natursteinmauerwerk
m? 0,108 h 6,5 min KG 395 | 395 7,25

Oberfldche des Natursteinmauerwerks durch Druckwasserstrahlen mit kaltem Wasser reinigen. Entfernen von
Altmortelresten in den Fugen, nicht tragfahiger Bestandteile des Mauerwerks und organischen Verunreinigungen.
Der Einsatz von chemischen Reinigerzusétzen ist nicht zulassig.

Untergrund R

Arbeitsdruck
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ALTBAU 316 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Titellibersicht Seite
1316 Zimmer- und Holzbauarbeiten 3
13161 Renovierung, Instandsetzung 3
1316104 Vorbereitende Arbeiten 3
1316105 Demontage/Abbruch 4
1316110 Bauholz, Lieferung 16
1316111  AuBenwande 17
1316112 Wandbekleidung, aufen 18
1316116  Wandbekleidung, innen 23
1316118 Balkone 24
1316120 Pfeiler, Stiitzen 25
1316122 Brlstungen 26
1316137 Treppen 30
1316138 Fulbdden 42
1316139 Decken/Deckenbekleidung 46
1316140 Dachkonstruktion 52
1316145 Dachkonstruktion instandsetzen 57
1316152 Dachaufbauten 62
1316155 Traufen/Kehlen/Firste/Orte 63
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ALTBAU 316 Zimmer- und Holzbauarbeiten

1316 Zimmer- und Holzbauarbeiten
13161 Renovierung, Instandsetzung

1316104 Vorbereitende Arbeiten

1316104010 | Dachboden entriimpeln, ohne Deponie mittel (€) bis (€)
m? 1500h | 90,0 min KG 394 | 394 62,05 71,50 83,85

Dachboden durch Herausschaffen von Sperrmdill aller Art entriimpeln, inkl. Schuttbeseitigung zum Container und Ab-
transport, ohne Deponlegebuhren

Gebaudehohe -

Geschossanzahl -

1316104020 | Holzreinigung, Biirsten, Absaugen mittel (€) bis (€)
m? 0,060h | 36min KG 395 | 395 1,90 2,65 3,40

Holzreinigung durch Biirsten und Absaugen.
Holzart : Nadelholz

1316104030 | Wandbekleidung, Holz etc. entfernen | von(€) | mittel(€) | bis(€)
m? 0,180h | 10,8 min KG 394 | 394 8,35 9,55 12,50

Wandbekleidung aus Holz oder Kunststoff, einschl. der Befestigungsholzer entfernen; Bauschutt entsorgen.

1316104050 | Reinigung Sparrenfelder mittel (€) bis (€)
m2 0,80h | 10,8 min KG 395 | 395 6,35 8,55 12,30

Reinigung der Sparrenfelder von Schutt und Schmutz, einschl. Entsorgung des anfallenden Bauschutts; die Stellung
eines Mobilkrans 0.dgl. |st Teil der Leistung.

Firsthohe H
Sparrenabstand H—
1316104060 | Altholz schleifen | von(€) | mittel(€) | bis (€)

m 0,220 h 13,2 min KG 395 | 395 13,30 16,30 19,55

Altholz sichtbar belassen, abschleifen; Bauschutt entsorgen.
Abwicklung : bis 30 cm

1316104070 | Beschichtung, Fachwerk, mechanisch / chemisch, von (€) bis (€)
entfernen

0,200 h 12,0 min KG 395 | 395 11,25 15,40 19,25

Fachwerk-Beschichtung mechanisch oder chemisch entfernen. Die Mainahmen wie Schleifen, Laugen oder Sand-
strahlen sollen einen sauberen und tragfahigen Untergrund herstellen; Bauschutt entsorgen.
Abwicklung : bis 30 cm

1316104080 | Bebeilen, geschadigte Holzer mittel (€) bis (€)
m? 0,320h | 192min KG 395 395 11,65 15,25 18,30

Bebeilen von geschadigten Holzern durch Abtragen des geschadigten Holzes bis zum tragfahigen Kern; Bauschutt
abtransportieren und entsorgen.
Abrechnung erfolgt nach bearbeiteter Oberflache.
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316 Zimmer- und Holzbauarbeiten ALTBAU

1316104090 | Lagerholzer auf Faulnis untersuchen | von(€) | mittel(€) | bis(€) |

m 0,350 h 21,0 min KG 721|721 13,80 18,15 21,65

Lagerhdlzer im nicht unterkellerten Bereich allseitig auf Faulnis untersuchen. Schadensdokumentation anfertigen;
Bauschutt entsorgen.
Abwicklung . bis 50 cm

1316104100 | Balkenképfe auf Faulnis untersuchen mittel (€) | bis (€) |
St 0,300h | 18,0 min KG 721 | 721 12,90 15,40 19,75

Balkenkopfe der Deckenbalken in allen Geschossen auf Féulnis und sonstigen Schadensbefall mit Sonde unter-
suchen, Schadensdokumentation anfertigen; Bauschutt entsorgen.

1316104110 | Priifen Dachstuhl, Dokumentation | von(€) | mittel(€) | bis(€) |
psch h min KG721|721 64270 869,90 = 1.034,00

Priifen der Dachstuhl-Holzkonstruktion durch Sichtpriifung, inkl. Anzeichnen von Problemstellen sowie Erstellen einer
schriftlichen und ggf. auch fotografischen Dokumentation.

GroRe Dachstuhl : bis 15/10 m
Priifungsvorgang : von innen/aufen
Dachdeckung B

1316105 Demontage/Abbruch
1316105005 | Dachkonstruktion Holz, reinigen, lagern mittel (€) m

m? 3,500 h 210,0 min KG 394 | 394 129,20 158,30 188,00

Abbruchteile des Dachstuhl reinigen und auf der Baustelle zur Wiederverwendung zwischenlagern; einschl. Ab-
deckung der Bauteile mit einer Baufolie.

1316105010 | Unterzug Holz, 500-750 cm?, entfernen mittel (€) bis (€)

m 0,090 h 5,4 min KG 394 | 394 14,20 20,70 22,25

Unterzug aus Holz, nicht schadstoffbelastet, entfernen und entsorgen. Vor dem Ausbau sind alle statisch notwendigen
Abstlitzungsmafinahmen der Decke auszufiihren.

Konstruktion R
Holzart HE
Querschnitt : 500 - 750 cm?
1316105015 | Unterzug Holz, 750-1000 cm?, entfernen mittel (€) bis (€)

m 0,150 h 9,0 min KG 394 | 394 20,50 23,95 28,85

Unterzug aus Holz, nicht schadstoffbelastet, entfernen und entsorgen. Vor dem Ausbau sind alle statisch notwendigen
Abstlitzungsmafinahmen der Decke auszufiihren.

Konstruktion N
Holzart D
Querschnitt . 750 - 1000 cm?
1316105030 | Bauholz entfernen, verschiedene Querschnitte mittel (€) m

m 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 9,75 12,85 16,00

Bauholz (ausgebaut) unterschiedlicher Querschnitte aus dem Baukorper entfernen und entsorgen.
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322 Klempnerarbeiten

Titellibersicht

1322

13221

1322110
1322120
1322130
1322140

13222

1322205
1322208
1322210
1322215
1322217
1322220
1322225
1322228

13224

1322443
1322445
1322460
1322465
1322480

13226

1322620
1322650

13229
1322997

Klempnerarbeiten

Demontage/Abbruch

Demontage - Entwasserung
Demontage - Verblechung, Profile
Demontage - Dachaufbauten
Demontage - Dachdeckung Metall

Entwasserung

Dachrinnen

Dachrinnen-Endstiicke
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1322 Klempnerarbeiten
13221 Demontage/Abbruch

1322110 Demontage - Entwédsserung

1322110010 | Dachrinne rund, vorgehéngt, demontieren, von (€) | mittel (€) bis (€)
entsorgen

0,080 h 4,8 min KG 394 | 394 3,70

Dachrinne rund, vorgehangt, einschl. der Rinnenhaken, komplett demontieren und entsorgen.
Das Gerist wird bauseits gestellt

Nennweite Dachrinne : DN....

Material Dachrinne B

1322110020 | Dachrinne eckig, innenliegend demontieren, von (€) | mittel (€) bis (€)
entsorgen

m 0,108 h 6,5 min KG 394 | 394 4,95 6,05 7,40

Kastenrinnen, einschl. der Rinnenhaken, komplett demontieren und entsorgen.
Dachrinne (Nennweite) R

Werkstoff HE
1322110030 | Aufdachrinne mit Traufblech demontieren, von (€) | mittel (€) bis (€)
entsorgen

0,240 h 14,4 min KG 394 | 394 9,20 12,10 14,00

Aufdachrinne einschl. Rinnenhalter und Befestigungsmaterial sowie Traufblech komplett demontieren und entsorgen.
Das Gertist wird bauseits gestellt

Nennweite Dachrinne . DN ...
Material Dachrinne .
NenngroRRe Traufblech D2

Material Traufblech D

1322110040 | Rinnenhalter entfernen, entsorgen mittel (€)

St 0,040 h 2,4 min KG 394 | 394 1,55 1,95 2,20
Rinnenhalter entfernen und entsorgen.
Werkstoff R
1322110050 | Rinneneinhangstutzen demontieren, entsorgen mittel (€) m
St 0,050 h 3,0 min KG 394 | 394 2, 20 2,90 3,50
Rinneneinhangstutzen, bzw. Rinnenablauf, demontieren und entsorgen.
RinnengréRe H—
Werkstoff -
1322110060 | Fallrohr DN 100 demontieren, entsorgen mittel (€) m

m 0,080 h 4,8 min KG 394 | 394 3, 90 4,35 5,20

Fallrohr der Dachentwasserung, einschl. der Rohrschellen und Rohrverbindungen zu den Dachrinnen und den
Standrohren vollstdndig demontieren und entsorgen. Das Gerlist wird bauseits gestellt.

NenngrofRe . bis DN 100

Material -
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1322110070 | Fallrohr eckig, demontieren, entsorgen, < von (€) mittel (€) bis (€)
200/200 mm
m

0,100 h 6,0 min KG 394 | 394 3,45 5,15

Fallrohr der Dachentwasserung, einschl. der Rohrschellen und Rohrverbindungen zu den Dachrinnen, komplett de-
montieren und entsorgen.

Material . Kupfer

Form . eckig

NenngroRe : 200/200 mm

1322110080 | Standrohr DN 100, Kupfer, entfernen, entsorgen | von (€) | mittel (€) |  bis (€)
st 0470h | 10,2min KG 394 | 304 8,20 10,85 13,20

Standrohr der Dachentwasserung samt Anschliissen an Fallrohr ca. 50 cm unter Terrain abschneiden und entfernen,
inkl. Erdarbeiten und Entsorgung.

NenngroRe . bis DN 100

Material . Kupfer

Form : rund

1322110090 | Standrohr, Guss, DN 100 entfernen, entsorgen | von(€) | mittel(€) | bis(€)
St 0,230h | 138min KG 394 | 394 11,90 15,25 18,55

Standrohr der Dachentwésserung mit den Anschliissen an die Fallrohre ca. 50 cm unter Terrain abtrennen und
entfernen, inkl. Erdarbeiten und Entsorgung.

NenngréRe . bis DN 100

Material - Gusseisen
1322110100 | Anschlussmuffe fiir Standrohr ausstemmen m bis (€)
St 0,300 h 18,0 min KG 394 | 394 12,40 13,90 17,25

Anschlussmuffe fiir Standrohre aller Nennweiten ausstemmen, Bauschutt entsorgen.

1322120 Demontage - Verblechung, Profile

1322120010 | Traufblech Kupfer demontieren, lagern, wieder von (€) | mittel (€) bis (€)
montieren

0,180 h 10,8 min KG 394 | 394 6,75 8,05 9,50

Traufblech mit Rinnenhaken abnehmen, seitlich lagern und wieder anbringen. Bei Bedarf leichte Beschadigungen be-
heben.

Werkstoff . Kupferblech
1322120020 | Traufblech < Z 333, demontieren, entsorgen mittel (€) bis (€)
m 0,075h | 4,5min KG 394 | 394 3,75 4,15 4,95

Traufblech, Rinneneinhang, Kantprofil, demontieren und entsorgen.
Zuschnitt ;<333 mm

Werkstoff @ ...
1322120030 | Traufblech DN 500, demontieren, entsorgen mm

m 0,050 h 3,0 min KG 394 | 394 2,05 2,60 3, 10

Traufblech demontieren und entsorgen.
Zuschnitt <500 mm
Werkstoff R
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1323 Putz- und Stuckarbeiten, Warmedamm-
systeme

Hinweis:

Fur Mértelbezeichnungen gelten die Festlegungen entsprechend DIN EN 998-1. Folgende Kurzbezeichnungen wer-
den verwendet:

Moértelart:

GP - Normalputzmortel

LW - Leichtputzmortel

CR - Edelputzmortel

OC - Einlagenputzmdrtel

R - Sanierputzmortel

T - Warmedé@mmputzmortel

Die Klassifizierung der Mértelgruppen erfolgt jetzt nach den Druckfestigkeitsklassen CS | bis CS IV, nach der kapilla-
ren Wasseraufnahme (bei AuRenputzen) WO bis W2, und nach der Warmeleitfahigkeit (bei Warmedammputzen etc.)
T1und T2.

Zusétzlich zu den Bewertungsklassen wurde, wo erforderlich, in den Texten die ehemalige Putzmértelgruppe der Aus-
fihrungsnorm DIN 18550-1 in Klammer gesetzt (P I, P II, P Ill und P V). Daneben wurden gemaf DIN EN 13914-2
auch - ahnlich wie bei Gipskartonoberflachen - Stufen fiir Qualitdtsanforderungen an Innenputzoberflachen (Q 1 bis Q
4; nicht zu verwechseln mit der Art der Oberflachenausbildung) angegeben. Es gilt die Qualitatsstufe Q2 als
Regelausfiihrung.

13231 Putzarbeiten
1323101 Demontage/Abbruch

1323101010 | Hohlstellen abschlagen, Innenputz mittel (€) | bis (€) |

St 0,240 h 14,4 min KG 394 | 394 9,50 11,95 13,85

Hohlstellen am Innenputz, abschlagen, inkl. Grobreinigung des Mauerwerks und Entsorgung des Bauschutts.
Putzart und -dicke -

Hohlstellengrofte : bis 1000 cm?
1323101020 | Mértelgrate abschlagen mittel (€) bis (€)
m? 0080h | 48min KG 394 | 394 2,95 3,65 4,55

Beton- oder Mortelgrate am Putzuntergrund abschlagen. Schutt entfernen und entsorgen.

1323101030 | Putz abschlagen, durchfeuchtet, Wand mittel (€)

m? 0,350 h 21,0 min KG 394 | 394 14 25 18,00 20, 25

Wandputz, durchfeuchtet, abschlagen; Bauschutt entsorgen. Untergrund mit fllissigem Abdichtungsmittel vorbehan-
deln. Anschliisse an bestehende und bleibende Putzflachen sauber durch gerade geschnittene Fugen begrenzen.
Putzdicke ~ : bis 30 mm

Bauteile
1323101040 | Putz abschlagen, Innenwand mittel (€) bis (€)
m? 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 10,65 13,45 15,10
Putz im Innenbereich restlos abschlagen und Mauerwerk reinigen; Bauschutt entsorgen.
Putzart/-dicke I
Anzahl Putzlagen .
Bauteile :
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1323101050 | Putz abschlagen, in Schichten, Innenwand mittel (€) | bis (€) |

m? 0,150 h 9,0 min KG 395 | 395 5, 65 7,15 8,70

Putzschichten an Innenwénden (mirbe, sich vom Untergrund I6send) in Kleinfldchen abschlagen; Bauschutt ent-
sorgen.

1323101060 | Putz abschlagen, kleine Fléchen, IW mm
m? 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 11,25 13,20 16,50

Innenputz zweilagig, inkl. Sprltzbewurf abschlagen, Unebenheiten ausfiillen. Wande vollflachig reinigen.
Material Putz I

Art des Untergrund S
Einzelgrofe bIS 1,56 m?
Schichtdicke Putz © bis 25 mm
1323101070 | Putz abschlagen, Fensterleibung, Innenwand m bis (€)
m 0,140h 8,4 min KG 394 | 394 6,15 7,30 8,95

Putz an Fensterleibungen innen abschlagen, Flachen reinigen und Bauschutt entsorgen, Fensterbanke sind zu er-
halten und ggf. abzudecken.

Putzart .
1323101072 | Kalkputz, GroBflachen abschlagen, Haftemulsion mm

m? 0,320 h 19,2 min KG 395 | 395 14,45 16,90 20,25

Kalkputz an Wanden im Innenbereich in groReren zusammenhangenden Flachen abschlagen. Die Wande vollflachig
reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln; Bauschutt entsorgen.

EinzelgroRe : Uber 5m?
1323101075 | Kalkputz, Kleinflachen abschlagen, Haftemulsion mittel (€) | bis (€) |
m? 0,350h | 21,0min KG 395 395 13,65 17,90 21,10

Kalkputz an Wanden im Innenbereich in kleinen Flachen abschlagen. Die Wénde vollfldchig reinigen und mit einer
Haftemulsion behandeln; Bauschutt entsorgen.

Einzelgrole : bis1 5m?

Materialart (Haftemulsion) ...

1323101090 | Putz abschlagen, kleine Fléchen, Decke mittel (€) | bis (€) |

m? 0300h | 18,0min KG 394 | 394 12,45 15,10 17,90
Deckenputz in kleinen Flachen abschlagen; Bauschutt entsorgen.
Einzelgrofe . bis5m?
1323101100 | Putz abschlagen, grofe Flachen, Kalkzement, Decke |  von (€) | mittel (€) |  bis (€)
m2 0270h | 162min KG 394 | 304 12,15 14,25 16,70

Kalkzementputz an Decken in gréReren zusammenhangenden Flachen abschlagen; Bauschutt entsorgen.
Anschliisse an bestehende und bleibende Putzflachen sauber durch gerade geschnittene Fugen begrenzen.
Einzelgroe . Uber 5 m?
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1325 Estricharbeiten

13251 Estriche, mineralische Bindemittel

1325104  Prifungen

1325104005 | Kratzpriifung Untergrund mm@]
st 0030h  1,8min KG 773 | 764 1, 17 127 15

Untergrund mit einem Cuttermesser o. glw. durch Einritzen der Oberflache prfen.

1325104010 | Klopfpriifung Untergrund mittel (€) bis (€)
St 0030h  1,8min KG 773 | 764 1,17 127 1,52

Untergrund durch Abklopfen der Flache auf Gefligestorungen iberprifen.

1325104015 | Benetzungspriifung Untergrund mittel (€) m
St 0,070 h 4,2 min KG 773 | 764 2 44 2,84 3,15

Untergrund auf Saugfahigkeit durch Benetzen priifen.
1325104020 | Haftzugpriifung, Rohboden | von(€) | mittel(€) | bis(€) |
psch 1,800 h 108,0 min KG 773 | 764 105,60 123,90 153,10

Untergrund mit einer Drahtbiirste reinigen und abkehren, Priifstelle nass vorbohren. AnschlieRend den Priifkérper erst
nach Trocknung der Bohrstelle mit einem zugelassenen Kleber befestigen. Nach Ausfiihrung des Klebers die Haftzug-
priifung vornehmen und die ermittelten Werte in eine Liste eintragen. Mindestens fiinf Haftzugwerte sollten vorliegen.

1325104040 | Nivellement, Estrich mittel (€) m
psch h min KG 773 | 764 118, 20 154,10 185,70
Nivellement fiir Estricherneuerung durchfiihren, Aufbauh6hen bestimmen und Nivellement dokumentieren.
Raumgrdfien R
Bauzustand -
1325104050 | Kernbohrung Estrich, Olbelastung mm
St 0,200 h 12,0 min KG 721|721 14,30 18,00 21,75
Feststellen der Olbelastung von Estnchen durch Kernbohrungen.
Artdes Estrichs 1 ...
Estrichdicke b|s 100 mm
Bohrungsweite : 50 mm )
Erwartete Belastung H— (Art des Ols)
1325104100 | Holzboden, Festigkeit iiberpriifen mm
m? 0,160 h 9,6 min KG 721|721 6, 39 7,46 8,9

Holzboden fir die Aufnahme von Estrichbeldgen und Fliesen auf Stabilitat Gberpriifen und nachnageln.
Art des Bodens B
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1325104910 Prufung auf Sonderabfall mittel (€)
min KG 721|721 1.050, 00 1.288,00 1.510, 00
Priifung von festen und fliissigen Abféllen auf Zuordnung als Sonderabfall nach den behdrdlichen und gesetzlichen
Bestimmungen.
Abfallschltissel R
1325104930 | Priifung Estrich, PAK mittel (€)
psch h min KG 721|721 287, 00 346,10 411 50

Priifung von Kleberresten auf Altestrich auf polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), durch ein unab-
héangiges Priflabor. Die Ergebnisse sind der Bauleitung vorzulegen.

Estrichart S

Prifstellen R

1325105 Demontage/Abbruch

1325105005 | Verbundestrich abbrechen, bis 30 mm | von(€) | mittel(€) | bis (€)
m? 0,200 h 12,0 min KG 394 | 394 8,31 10,20 12,75
Verbundestrich aus Zementestrich abbrechen; Schutt entsorgen.
Estrichglite : bis C 30
Estrichdicke . bis 30 mm
1325105010 | Verbundestrich abbrechen, d=40 bis 60 mm mittel (€) bis (€)
m? 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 13,60 16,00 20,00
Verbundestrich aus Zementestrich abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Estrichdicke .M. 40-60 mm
1325105020 | Verbundestrich abbrechen, d=60 bis 80 mm mittel (€) bis (€)
m?2 0,400 h 24,0 min KG 394 | 394 20,50 25,35 31,70
Verbundestrich aus Zementestrich abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Estrichdicke ;.M. 60 - 80 mm
1325105021 | Verbundestrich abbrechen, d=80 bis 100 mm mittel (€) bis (€)
m? 0,500 h 30,0 min KG 394 | 394 29,05 34,85 41,25
Verbundestrich aus Zementestrich abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Estrichdicke ;.M. 80 - 100 mm
1325105023 | Verbundestrich auf Balkon/Terrasse abbrechen m bis (€)
m? 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 11,15 14,85 17,35
Verbundestrich auf Balkon/Terrasse abbrechen, Bauschutt entsorgen.
Estrichart R
Estrichdicke :ca. 30 mm
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1334 Maler- und Lackierarbeiten

Hinweis:

Vor Beginn der Erneuerung von Farbschichten an Fassaden und in Innenraumen von erhaltenswerten und kulturhisto-
risch wertvollen Bauwerken sollte die Denkmalbehérde verstandigt werden. Da sich unter den Farbschichten wertvolle
Malereien befinden kénnen, sollten in vorgegebenen Einzelflachen detaillierte Untersuchungen der vorhandenen
Farbschichten durchgefiihrt und in einem Untersuchungsbericht dokumentiert werden.

13340 Maler- und Lackierarbeiten
1334003  SchutzmaBnahmen, Demontagen

1334003020 | Bodenfléchen abdecken, Malerkrepppapier mittel (€) m

m? 0,040 h 2,4 min KG 397 | 397 1 80 2,20 2,65

Schutzabdeckung auf Bodenflachen mit Malerkrepppapier, rutschfest, vor Beginn der Arbeiten auslegen und nach
Beendigung entfernen und entsorgen.

1334003030 | Bodenflichen abdecken, Milchtiitenpapier mm@‘

m? 0,035h 2,1 min KG 397 | 397 1 85 2,2

Schutzabdeckung auf Bodenflachen, zum Schutz vor Verschmutzung und Beschédigung mit beidseitig silikonier-
tem/PE-beschichtetem Karton, unempfindlich gegen Wasser, Flissigkeiten und dem Stellen von Gerlsten.
Bauteil :.....

1334003050 | Tiiren, Zargen abkleben, Folie mittel (€) m

m 0,060 h 3,6 min KG 397 | 397 2 50 3,15 3,70

Abkleben von Tiren und Zargen als Schutz vor Verschmutzungen und Beschadigungen. Klebebander passend zu
den Rahmenmaterialien wahlen. Folie nach Gebrauch riickstandslos entfernen und entsorgen.

Abmessung Zarge N

Abmessung Tire -

Bauteil S
1334003060 | Fenster- und Tiirflichen abkleben, Folie, von (€) | mittel (€)
Innnenflachen

m? 0,060 h 3,6 min KG 397 | 397 2,70 3,35

Abkleben von Fenster- und Tirflachen inkl. den jeweiligen Rahmen im Innenbereich mit Malerfolie. Klebebénder
passend zu den Rahmenmaterialien wahlen. Folie nach Gebrauch riickstandslos entfernen und entsorgen.
Abmessung Zarge S

Abmessung Tire H—

Bauteil S
1334003070 | Fenster- und Tiirflichen abkleben, Folie, von (€)
AuRenflachen

m? 0,065 h 3,9 min KG 397 | 397

Abkleben von Fenster- und Tirflachen im AuRenbereich inkl. den jeweiligen Rahmen mit Malerfolie. Klebebander
passend zu den Rahmenmaterialien wahlen. Folie nach Gebrauch riickstandslos entfernen und entsorgen.
Abmessung Zarge S

Abmessung Tlre N

Bauteil N
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1334003090 | Gegenstande abdecken, Folie mittel (€) bis (€)
m? 0,035h | 2,min KG 397 | 397 1,65 1,90 2,30

Abdecken von vorhandenen Mébel- und Einrichtungsgegenstéanden mit Malerabdeckfolie, vor Beginn der Arbeiten und
nach Beendigung entfernen und entsorgen.
Gegenstand HE

1334004 Vorbereitende Arbeiten - Innenflachen

1334004010 | Abdeckung Bodenflichen, Folie mittel (€) bis (€)
m? 0025h | 1,5min KG 397 | 397 1,20 155 1,85

Boden mit PE-Folie gegen Verschmutzung wahrend der Malerarbeiten vollflachig abdecken und gegen Verrutschen
verkleben.Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten einkalkulieren.

1334004020 | Abdeckung Bodenfliche, Filzpappe mittel (€) bis (€)
m2 0050h  30min KG 397 | 397 2,35 2,80 3,35

Boden mit Filzpappe gegen Verschmutzung wéahrend der Malerarbeiten abdecken.
Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten einkalkulieren.

1334004030 | Abdeckung Bodenfliche, Malerabdeckvlies mittel (€) bis (€)

m? 0,070 h 4,2 min KG 397 | 397 3,55 4,40 5,20

Abdecken von Bodenflachen mit Malerabdeckvlies, rutschfest, beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen und
nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen.

1334004050 | Abdeckung, Einrichtungsgegensténde, Folie mittel (€) bis (€)
m? 0,056 h 3,4 min KG 397 | 397 2,30 2,90 3,50

Abdecken von vorhandenen Mabel- und Einrichtungsgegenstanden mit Malerabdeckfolie, vor Beginn der Arbeiten und
nach Beendigung entfernen und entsorgen.

Gegenstand B
1334004060 | Putzuntergrund priifen, Innenwand mittel (€) bis (€)

m? 0,040 h 2,4 min KG 395|395 1,45 1,80 2,00

Den Zustand des Bestandputzes (Innenwénde und Decken) sorgfaltig auf Tragfahigkeit, Schadstellen und Hohlstellen
priifen, ggf. markieren.

Untergrund R
Bauteil . Innenwand/Innendecke
Bauteilhdhe B
1334004070 | Diibel, Nagel, Haken, entfernen mittel (€) bis (€)

St 0,045 h 2,7 min KG 395|395 1,85 2,10 2,55

Diibel und Kleineisenteile wie N&gel, Haken usw. entfernen und putzblindiges Schliefen der Locher.

1334004080 | Diibelloch schlieBen mittel (€) bis (€)
st 0025h | 1,5min KG 395 | 395 1,05 1,35 1,55

Dibelloch in rauen oder glatten Wand- und Deckenflachen mit Kalkmértel oder Gips schlieen, einschl. Diibel
entfernen, Diibelloch reinigen und vornassen.
Bauteil : ...
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339 Trockenbauarbeiten

Titellibersicht Seite
1339 Trockenbauarbeiten 3
13391 Decken, Dachschrédgen 3
1339101 Demontage/Abbruch 3
1339132 Bekleidung Holzkonstruktionen 5
1339135 Dachschragenbekleidung 6
1339138 Dachgeschossausbau nachtréglich 8
1339141  Unterdecken Gipsbauplatten 14
1339153  Unterdecken Mineralwolleplatten 15
1339160 Dammungen Decken / Dachschragen 16
1339162 Dampfsperren, dichtende Schichten 20
1339170 Offnungen 21
1339182 Fugen und Anschlisse 23
13392 Winde 24
1339201 Demontage/Abbruch 24
1339202 Trockenputz 26
1339205 Wandbekleidungen 27
1339220 Montagewénde - Brandschutzertlichtigung 30
1339270 Offnungen 32
1339282 Fugen und Anschliisse 35
13393 Innenddmmungen 35
1339312 Vorbereitende Arbeiten 35
1339315  Unterkonstruktion / Bekleidung 36
1339320 Sonstige Leistungen 36
1339331  Innend@mmung, Mineralddmmplatten 37
1339332  Innend@mmung, Mineralwolle 38
1339333  Innend@mmung, Calcium-Silikatplatten 42
1339334  Innend@mmung, Perliteplatten 43
1339335 Innenddmmung, Schaumglasplatten 44
1339336 Innendammung, PU 45
1339337 Innend@mmung, Resolharzplatten 48
1339338 Innenddmmung, XPS 49
1339339 Innenddmmung, EPS 50
1339340 Innenddmmung, pflanzlich 50
1339342 Innend@mmung, hochdammend 54
1339345 Innend@mmung mit Bekleidung 59
1339347 Innend@mmung als Vorsatzschale 64
13394 Trennwandanlagen, Sanitarraume 65
1339410 Demontage 65
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339 Trockenbauarbeiten ALTBAU
13395 Trockenunter- und Systembdden 65
1339501 Demontage / Abbruch / Vorbereitung 65
1339502 Dampfsperren 65
1339503  Schiittungen 66
1339505 Abdeckungen 66
1339508 Warmeddmmung / Trittschallddmmung 67
1339510 Trockenestrich Gips- u. Zementplatten 67
1339520 Trockenestrich mit Spachtelung 68
1339522 Trockenestrich auf Holzbalkendecken 69
1339530 Doppelboden 72
13399 Stunden-/Material-/Gerateséatze 73
1339997  Stundensatze 73
1339998 Materialsatze 74
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ALTBAU 339 Trockenbauarbeiten

1339 Trockenbauarbeiten
13391 Decken, Dachschragen

1339101 Demontage/Abbruch

1339101060 | GKI/GF-Bekleidung abbrechen, ohne von (€) | mittel (€) bis (€)
Unterkonstruktion, Decke

m?2 0,600 h 36,0 min KG 394 | 394 27,90 33,85 44,00
Gips-/Gipsfaser-Plattenbekleidung abbrechen und entsorgen, Unterkonstruktion bleibt bestehen.
Bekleidung . GKIGF-Platten, einlagig
Plattendicke B
Bauteil . Decke
1339101080 | Unterdecke abbrechen, Gipskarton, einfach mittel (€) | bis (€)
m? 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 12,15 15,00 17,50

Unterdecke aus Gipsplatten, abgehangt, abbrechen, inkl. aller Abhangungsprofile und Befestigungsteile; Bauschutt
entsorgen.

Aufbau B
Beplankung . einfach
1339101090 = Unterdecke abbrechen, Gipskarton, doppelt von (€)  mittel (€) bis (€)

m? 0,300 h 18,0 min KG 394 | 394 13,90 17,70 21,20

wie beschrieben.

Aufbau B
Beplankung doppelt
1339101100 | Unterdecke abbrechen, Gipskarton, Dimmung mittel (€) bis (€)

m? 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 14,60 16,95 21,40

Unterdecke aus Gipsplatten, abgehangt, abbrechen, inkl. Dammschicht, aller Abhangungsprofile und Befestigungs-
teile; Bauschutt entsorgen

Aufbau B
Beplankung .
Dammung . Mineralwolle
Dammdicke R
1339101110 | Decke abbrechen, Holz mittel (€) bis (€)
m? 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 12,65 16,40 20,25
Unterdecke aus Holz, abgehangt, abbrechen, inkl. aller Abhangungsprofile und Befestigungsteile; Bauschutt entsor-
gen.
Aufbau B
Beplankung .
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339 Trockenbauarbeiten ALTBAU

1339101111 | Decke abbrechen, Mineralfaserplatten mittel (€) | bis (€) |

m? 0,300 h 18,0 min KG 394 | 394 11,85 18,50 21,75

Decke aus Mineralfaserplatten, abgehangt, inkl. aller Befestigungsteile abbrechen; Bauschutt entsorgen.
Deckenaufbau HE

1339101112 | Mineralfaserdecke demontieren, lagern mm

m? 0,350 h 21,0 min KG 394 | 394 12,06 15,35 18,65
Mineralfaserdecke, abgehangt, inkl. aller Befestigungselemente demontieren und zur Wiederverwendung lagern.
Deckensystem . Sichtschienenrost, eingelegte Mineralfaserplatten
Einbauteile . Einbauleuchten, ca. 1 Stlick/5 m?

Deckendicke HE

Einlagerungsort R
1339101113 | Unterdecke aus Gipskarton/Gipsfaserplatten/ von (€) bis (€)
Mineralfaserplatten abbrechen
m? 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 16,60 22,75 27,80

Unterdecke aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehangt auf Metallprofilen, inkl. Einbauleuchten, Liftungsgitter etc.,
abbrechen; Bauschutt entsorgen.

Aufbau Decke D
1339101114 | Aluminium-Lamellendecke demontieren mm

m? 0,270 h 16,2 min KG 394 | 394 12,60 15,45 18,85

Aluminium-Lamellendecke demontieren, einschl. Unterkonstruktion und Auflage aus Mineralwolle-Dammung; Bau-
schutt entsorgen.

Abhangehdhe -
1339101115 | Metallpaneeldecke ausbauen mittel (€) | bis (€) |

m? 0,250 h 15,0 min KG 394 | 394 7,15 11,65 15,80

Metallpaneeldecke einschl. Tragkonstruktlon und Abhanger ausbauen; Bauschutt entsorgen.
Tragkonstruktion .
GroRe der Einzelteile R

1339101130 | Rabitz-Unterdecke abbrechen mittel (€) | bis (€) |

m? 0,300 h 18,0 min KG 394 | 394 12,75 15,45 19,30

Decke aus Drahtputz (Rabitzdecke), abgehangt, abbrechen, inkl. aller Befestigungsteile; Bauschutt entsorgen.
Putzdicke ~ : 30 mm

1339101140 | Dachgeschossbekleidung abbrechen, Gipskarton- von (€) | mittel (€) bis (€)
IGipsfaserplatten

m? 0,220 h 13,2 min KG 394 | 394 11,20 13,85 16,80

Dachgeschossbekleidung, bestehend aus Gips- bzw. Gipsfaserplatten inkl. Unterkonstruktion abbrechen; Bauschutt
entsorgen.

Dachneigung M

Beplankung . einfach
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ALTBAU 341 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen

Titellibersicht Seite
1341 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen 2
13410 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen 2
1341002 Flachheizkorper 2
1341007 Flachheizkorper, Zubehér 2
1341010 Radiatoren 2
1341020 Konvektoren 3
1341022 Badheizkorper 3
1341025 Heizflachen, Ventile und Verschraubungen 3
1341030 Rohrleitungen 4
1341032 Verteiler 6
1341034 Ventile 7
1341036 Schieber, Kugelhdhne und Klappen 9
1341038 Kompensatoren, Pumpen usw. 12
1341040 Ausdehnungs- und Sicherheitsgefalle 14
1341042 Sicherheitsarmaturen 17
1341044 Heizungsregelung 18
1341046 FufRbodenheizung 21
1341048 Sockelleistenheizung 23
1341050 Wandheizung 24
1341052 Tankanlagen und Armaturen 24
1341054 Flussiggasanlagen und Armaturen 26
1341056 Abgasanlage, Edelstahl 29
1341060 Abgasanlage, Aluminium 31
1341062 Abgasanlage, Kunststoff 31
1341090 Sonstige Leistungen 31
1341096 Abfuhr / Entsorgung / Deponie 32
1341097 Stundenséatze 32
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341 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen ALTBAU

1341 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen
Hinweis:
In den genannten "von-mittel-bis" - Preisen sind die Entsorgungskosten nicht enthalten.

Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes die Kosten fiir die Entsorgung zu ermitteln.
Vor dem Ausbau ist die Anlage zu entleeren und freie Auslaufe sind mit Stopfen abzudichten.

13410 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen

1341002 Flachheizkorper

1341002010 | Flachheizkorper ausbauen, bis 50 kg mittel (€) | bis (€) |
st 0,725h  435min KG 494 | 494 24,95 30,30 35,85

Flachheizkorper nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlieRen, auf der Baustelle
zwischenlagern und entsorgen.

GroRe : bis 50 kg

1341002020 = Flachheizkorper ausbauen, 50 bis 100 kg von (€)  mittel (€) bis (€)
St 1,087 h 65,3 min KG 494 | 494 36,95 45,60 53,95

wie beschrieben.
GroBe @ 50 - 100 kg

1341002030 = Flachheizkorper ausbauen, iiber 100 kg von (€)  mittel (€) bis (€)
St 1,450 h 87,0 min KG 494 | 494 49,05 60,60 72,50

wie beschrieben.

GroRe  : dber 100 kg
1341007 Flachheizkorper, Zubehor

1341007010 | Stopfen ausbauen | von(€) | mittel(€) | bis(€) |
St 0087h  52min KG 494 | 494 2,85 3,55 4,25

Stopfen nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlieflen, auf der Baustelle zwi-
schenlagern und entsorgen.

1341007020 | Entliiftungs- und Entleerventil aushauen mittel (€) m
St 0,072 h 4,3 min KG 494 | 494 2, 45 3,00 3,60

Entliiftungs- und Entleerventil nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlieften, auf
der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1341010 Radiatoren

1341010010 | Rohrenradiator aushauen, bis 50 kg | von(€)| mittel(€)| bis(€) |
St 0,797h | 47,9 min KG 494 | 494 28,05 33,50 38,50

Réhrenradiator nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschliefen, auf der Baustelle
zwischenlagern und entsorgen.

GroBe : bis 50 kg
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ALTBAU 341 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen

1341010020  Rohrenradiator ausbauen, 50 bis 100 kg von (€)  mittel (€) bis (€)
St 1,160 h 69,6 min KG 494 | 494 39,80 48,80 57,20

wie beschrieben.

Groe : 50 - 100 kg

1341010030  Rohrenradiator ausbauen, iiber 100 kg von (€)  mittel (€) bis (€)
St 1,523 h 91,3 min KG 494 | 494 52,50 63,80 75,80

wie beschrieben.

GroRe : uber 100 kg

1341020 Konvektoren

1341020010 | Konvektor ausbauen, bis 50 kg | von(€)| mittel(€)| bis(€)
St 0,725h | 435min KG 494 | 494 24,95 30,30 35,45

Konvektor nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlieBen, auf der Baustelle zwi-
schenlagern und entsorgen.

GroBe : bis 50 kg

1341020020  Konvektor ausbauen, 50 bis 100 kg von (€)  mittel (€) bis (€)
St 1,087 h 65,3 min KG 494 | 494 36,95 45,60 53,95

wie beschrieben.

Groke : 50-100 kg

1341022 Badheizkorper

1341022010 | Badheizkérper ausbauen, bis 50 kg | von(€)| mittel (€) | bis(€) |
st 0,797h | 47,9 min KG 494 | 494 28,05 33,50 38,60

Badheizkorper nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschliefen, auf der Baustelle
zwischenlagern und entsorgen.

GroRe : bis 50 kg

1341022020  Badheizkorper ausbauen, 50 bis 100 kg von (€)  mittel (€) bis (€)
St 1,160 h 69,6 min KG 494 | 494 39,80 48,80 57,35

wie beschrieben.

GroRe : 50 -100 kg

1341025 Heizflachen, Ventile und Verschraubungen

1341025010 | Thermostatkopf ausbauen mittel (€) m
St 0,043h 2,6 min KG 494 | 494 1 48 1,80 2,10

Thermostatkopf ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.
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ALTBAU 345 GWA - Einrichtung, Sanitarausstattung

Titellibersicht Seite
1345 GWA - Einrichtung, Sanitarausstattung 2
13451 Sanitdrausstattung, Einrichtungsgegenstéande 2
1345102 Montageelemente, Bade- u. Brausewannen 2
1345103 Montageelemente, Waschtische 2
1345104 Montageelemente, WC 2
1345105 Montageelemente, Urinale 3
1345106 Montageelemente, Sitzwaschbecken 3
1345110 Wannentrager, Verkleidung, Fiike usw. 3
1345114 Bade- und Brausewannen 3
1345115 Waschtische und Waschtischsaulen 4
1345116 WC, Urinale und Sitzwaschbecken 5
1345117  Splilbecken, Unterschranke usw. 6
1345123 Armaturen, Bade- und Brausewannen 7
1345124 Armaturen, Waschtische 8
1345125 Armaturen, WC, Urinale, Sitzwaschbecken 9
1345126  Armaturen, Spiiltische 9
1345127 Armaturen, Elektronik 10
1345128 Niederdruck-Armaturen, Warmwassergeréate 10
1345129  Selbstschluss-Armaturen 11
1345133 Anschlussventile 1"
1345134  Ab- und Uberlaufgarnituren 12
1345138 Bade-, WC- u. Waschraumeinrichtungen 12
1345142 Warmwassergeréte, Elektro 14
1345143 Warmwassergerate, Gas 14
1345144 Badedfen 15
1345145 Abgasanschlusse, Warmwassergerate 15
1345151 Duschabtrennungen, Duschkabinen 15
1345190 Sonstige Leistungen 16
1345197 Stundensatze 16
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345 GWA - Einrichtung, Sanitarausstattung ALTBAU

1345 GWA - Einrichtung, Sanitarausstattung

Hinweis:

In den genannten "von-mittel-bis" - Preisen sind die Entsorgungskosten nicht enthalten.

Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes die Kosten fiir die Entsorgung zu ermitteln.
Vor dem Ausbau ist die Anlage zu entleeren und freie Auslaufe sind mit Stopfen abzudichten.

13451 Sanitarausstattung, Einrichtungsgegenstande

1345102 Montageelemente, Bade- u. Brausewannen

1345102010 | Montageelement, Badewanne, ausbhauen mm
St 1,276 h 76,6 min KG 494 | 494 40,80 53,60 66,50

Montageelement fiir die Badewanne nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlie-
Ben, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345102020 | Montageelement, Duschwanne, ausbauen mittel (€) m

St 1,377h 82,6 min KG 494 | 494 44,10 56,50 71,40

Montageelement fir die Duschwanne nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlie-
fBen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345103 Montageelemente, Waschtische

1345103010 | Montageelement, Waschtisch, ausbauen mittel (€) m

St 1,131 h 67,9 min KG 494 | 494 36,30 47,50 58,80

Montageelement fiir den Waschtisch nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlie-
fBen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345103020 | Installationsregister Waschtisch, aushauen | von(€) | mittel(€) | bis(€) |

St 0,900 h 54,0 min KG 494 | 494 21,70 36,60 45,20

Installationsregister fir den Waschtisch ausbauen, eingebundene Leitungen verschlieRen, auf der Baustelle zwi-
schenlagern und entsorgen.

1345104 Montageelemente, WC

1345104010 | Montageelement, WC, ausbauen mm
St 1,247 h 74,8 min KG 494 | 494 45,20 52,30 59,30

Montageelement fiir das WC nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlieRen, auf
der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345104070 | Betétigungsplatte ausbauen mittel (€) m

St 0,029 h 1,7 min KG 494 | 494 0, 99 1,20 1,4

Betatigungsplatte ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.
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ALTBAU 345 GWA - Einrichtung, Sanitarausstattung

1345105 Montageelemente, Urinale

1345105010 | Montageelement, Urinal, aushauen mittel (€) bis (€)
St 0,972h 58,3 min KG 494 | 494 31,10 40,90 50,80

Montageelement fiir das Urinal nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschlieRen, auf
der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345106 Montageelemente, Sitzwaschbecken

1345106010 | Montageelement, Sitzwaschbecken, aushauen mittel (€) bis (€)

St 0,696 h 41,8 min KG 494 | 494 22,30 29,30 36,40

Montageelement firr das Sitzwaschbecken nach dem Entleeren der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen ver-
schlieBen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345110 Wannentrager, Verkleidung, FiiBe usw.

1345110010 | Wannentréger, Badewanne, aushauen mittel (€) bis (€)
St 0,580 h 34,8 min KG 494 | 494 19,80 24,40 28,20

Wannentrager flir die Badewanne ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345110020 | Wannentréger, Duschwanne, aushauen mittel (€) m

St 0,392 h 23,5 min KG 494 | 494 13,70 16,50 17,50

Wannentrager fiir die Duschwanne ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345110030 | Wannenfuft ausbauen | von(€) | mittel(€) | bis (€)
st 0218h | 13,1 min KG 494 | 494 8,25 9,15 10,80

Wannenfuf fiir die Bade- und Duschwanne ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345114 Bade- und Brausewannen

1345114010 mittel (€) | __bis (€
St 2,900h | 174,0min KG 494 | 494 92,90 123,00 151,50

Badewanne mit Ablaufgarnitur ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345114020 | Duschwanne ausbaven | _von(€) | mittel(€) | bis(€)
st 1813 | 1088mn  KG494|494 5790 7610 9430

Duschwanne mit Ablaufgarnitur ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.

1345114030 | FuBbadewanne ausbauen m bis (€)
St 2,175h 130,5 min KG 494 | 494 69,50 91,20 113,50

FuRbadewanne mit Ablaufgarnitur ausbauen, auf der Baustelle zwischenlagern und entsorgen.
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ALTBAU 380 Stralken, Wege, Platze

Titellibersicht Seite

1380 StraRen, Wege, Platze

13800 StraRen, Wege, Platze

1380010  Abbruch / Riickbau

1380040 Oberbauschichten ohne Bindemittel

1380045 Oberbauschichten mit hydraulischem Bindemittel
1380048 Oberbauschichten aus Asphalt

1380050 Oberbauschichten, Pflaster, Plattenbelage
1380090 Sonstige Arbeiten

1380097 Stundensatze
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380 Stralten, Wege, Platze ALTBAU

1380 StraBen, Wege, Platze
13800 StraBen, Wege, Platze

1380010 Abbruch / Riickbau

1380010010 | Ziegelpflaster entfernen, Sockelbereich mittel (€) | bis (€) |
m? 0,200 h 12,0 min KG 594 | 594 8,50 10,35 12,10
Befestigung im Sockelbereich der freizulegenden KellerauRenwand ausbauen und entsorgen.
Befestigung : Ziegelpﬂaster
Format ..
1380010020 | Betonsteinpflaster aufnehmen, lagern mm
m? 0,150 h 9,0 min KG 594 | 594 5, 40 6,40 74

Betonsteinpflaster in verschiedenen Formaten ausbauen, zur Wiederversetzung reinigen und innerhalb der Baustelle
lagern.

Uberfliissiges Material abfahren und entsorgen.

Format  : 6-12cmdick

1380010025 | Betonsteinpflaster ausbauen, beseitigen mm

m? 0,300 h 18,0 min KG 594 | 594 11,50 13,90 16,60

Betonsteinpflaster ausbauen und beseitigen.
Abbruchmaterial zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle transportieren; Deponiegebuhr gesondert.
Format  : verschieden, 10 - 12 cm dick

1380010030 | Bitumensplittbelag entfernen, d=bis 10 cm mittel (€) bis (€)
m? 0120h | 7,2min KG 594 | 594 7,80 9,60 11,40

Bitumensplittdecke im Bereich der freizulegenden Aushubflache aufreien und entsorgen.
Dicke : bis 10 cm

1380010040 | Mosaikpflaster aufnehmen, lagern mm
m? 0,160 h 9,6 min KG 594 | 594 5,95 7,05 8,20
Mosaikpflaster, im Sandbett verlegt, im Bereich der freizulegenden Aushubfldchen aufnehmen, reinigen und seitlich
lagern.
Format : ..
1380010045 | Betonflache aufbrechen, d=20 cm | von(€) | mittel(€) | bis(€) |
m? 0,180 h 10,8 min KG 594 | 594 10,90 13,00 15,20
Betonflache im Bereich der freizulegenden Aushubflache aufbrechen und entsorgen.
Dicke : 20cm
1380010065 | Plattenbelag ausbauen, Geh- / Radweg mittel (€) | bis (€) |
m? 0,120 h 7,2min KG 594 | 594 4, 60 5,30 6,10

Plattenbelag in Geh- und Radwegen ausbauen, einschl. Bettung aus Sand/Brechsand.
Abbruchmaterial entsorgen; Deponiegebiihr gesondert.
Format : ...
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ALTBAU 380 Stralken, Wege, Platze

1380010075 | Bordstein, Natur, ausbauen mittel (€) bis (€)
m 0,430h | 7,8min KG 594 | 594 5,20 6,25 7,50

Hochbord aus Naturstein, einschl. Bettung aus Sand oder Kiessand, ausbauen.
Abbruchmaterial entsorgen; Deponiegeblihr gesondert.

Format ..
1380010080 | BetonstraRe aufnehmen, entsorgen mittel (€) bis (€)

m? 0,170 h 10,2 min KG 594 | 594 6,40 8,00 9,35

Betondeckschichten aller Festigkeitsklassen (Betonstralle) manuell aufnehmen und entsorgen, Deponiegebiihr ge-
sondert.
Schichtdicke . 20cm

1380010085 | Bordstein, Beton, ausbauen, entsorgen mittel (€) bis (€)

m 0,140 h 8,4 min KG 594 | 594 6,20 7,10 8,45

Hochbord aus Betonstein einschl. Bettung aus Sand, Kiessand oder Magerbeton, ausbauen; Abbruchmaterial entsor-
gen.
Format : .

1380010090 Bltumenbelag einschneiden / abkanten mittel (€)

0,150 h 9,0 min KG 594 | 594 670 8,15 940

Bitumenbelag (Asphaltbeton, Gussasphalt, Asphaltbinder, bitumindse Tragschicht) einschneiden oder abkanten,
Schutt entsorgen.
Schichtdicke :5-15¢cm

1380010094 | Bitumenbelag, d=3 bis 5 cm, aufbrechen, Fahrbahn mittel (€) bis (€)

m? 0,100 h 6,0 min KG 594 | 594 4,55 5,40 6,45

Bitumenbelag aufbrechen (Asphaltbeton, Gussasphalt, Asphaltbinder, bitumindse Tragschichten). Unbrauchbares
Material entsorgen; Deponiegeblihr gesondert.

Bereich . Stralen

Schichtdicke 2 3-5cm
1380010097 | Bitumenbelag, 10-15 cm, aufbrechen, entsorgen mittel (€) bis (€)
m? 0470h | 10,2min KG 594 | 594 7,90 9,50 11,35

Bitumenbelag auf Fahrbahn oder Gehwegen (Asphaltbeton, Gussasphalt, Asphaltbinder, bitumindsen Tragschichten)
aufbrechen, Material entsorgen; Deponiegebiihr gesondert.

Schichtdicke 2 10-15¢cm
1380010100 | Bitumenbelag / StraBenaufbruch schliefen mittel (€) bis (€)
m? 0,800h | 48,0min KG 595 | 595 52,50 63,10 72,10

Aufbruch der Stralke mit Bitumenbelag im vorgegebenen Aufbau, inkl. TOK-Band, schlieen.

1380010105 | Wegaufbruch, ungebundene Befestigung, von (€) | mittel (€) bis (€)
aufnehmen

m? 0,037 h 2,2 min KG 594 | 594 1,65
Ungebundene Wegbefestigung aufbrechen, aufnehmen und nach Angabe des Auftraggebers seitlich lagern.
Material . Grobkies/Siebgut
Schichtdicke 2 20cm
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